Slnecny termicky kolektor

TS 300

Objednavacie ¢isla: TS 300 s prirubovymi vyvodmi S$1542
TS 300 s vyvodmi z Cu rarky S$1543
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Opis kolektora: |
Plochy kolektor, uréeny pre solarne systémy s obehovym =
Cerpadlom. =
InStaluje sa vo vertikalnej polohe. Kolektory sa spajaju paralelne, §
maximalne 10 kolektorov v jednom rade. =
Dodava sa s prirubovymi vyvodmi (pripajaju sa k hydraulickému =
okruhu rychlospojkami @26 mm) alebo s vyvodmi z Cu rarky -
218x0,8mm (pripdjaju sa k hydraulickému okruhu spajkovanim). S =S
Konstrukcia: Kompaktna lisovana skrifia z Al-Mg plechu, v ktorej je
upevnené bezpecnostné solarne sklo pomocou zasklievacieho ramu
z nekorodujucich hlinikovych profilov.
Absorbér: Tvarovany hlinikovy plech so selektivnou konverznou
vrstvou, ktory obopina meander z medenej rurky.
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Technické udaje: 1038
Podorysna plocha 2,03 m’
Absorp&na plocha 1,78 m? Zavislost' tlakovej straty kolektora TS300
Spojovaci rozmer 1040x2040 mm na prietoku vody (pri 20C)
Hmotnost 36,1 kg
Kvapalinovy obsah 1,57 | 50 ; ;
Maximaliny pretlak 600 kPa | |
teplonosnej kvapaliny 40l L. Y AR
Odporucany prietok 30-100 I/h na jeden kolektor || & | |
teplonosnej kvapaliny x ! !
Priboiovacie vivod prirubové @26 mm alebo g 30— oo S
POl yvody Cu rurky 218x0,8 mm Ju | !
Puzdro teplotného snimaca | pre senzor g6 mm - 0l S o
Krvcie sklo solarne bezpeénostné, 3 l 1
Y hrabka 4 mm % | |
A H .7 |— 1 L N A [ S
Skrifia kolektora vylisok z nekorodujuceho 10 Y |
Al-Mg plechu | |
Tepelna izol4cia minerélna plst 0 1 1
Selektivna konverzna vrstva | ALOx (Cierny) o S
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Slnecna absorbivita oam1 s 95 % _
Tepelna emisivita €goc 13 % Prietok [I/h ]
Opticka ucinnost 81%
Odporuc¢ana prac. teplota pod 100C
Stagnacna teplota
(pri Ziareni 1000W/m? a 170C
teplote okolia 30C)
Miniméln)é ro¢ny energeticky X —
zisk z 1m” plochy kolektora 525 kWh/m“rok — arsenal research
podfa metodiky RAL UZ 73 DIN
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